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Opis produktu

SOMMER CABLE Galileo 238 PLUS 2x 0,38

SOMMER CABLE Galileo 238

PLUS 2x 0,38

Cena
Dostepnos¢
Numer katalogowy

Producent

10,98 zt
Dostepny, wysytka w 24h
SC-200-0271

Sommer Cable

SOMMER CABLE Galileo 238 PLUS z podwdjnym i przeciwbieznym miedzianym ekranowaniem spiralnym oraz zatapianymi
w PVC parami zyt. Za sprawa duzej @ zyt nadaje sie doskonale do bardzo dtugich odcinkéw, nawet ponad 100-metrowych.
Wyjatkowo zywotny i odporny na skrecanie. Cienkie miedziane przewody plecione zapewniajg catkowicie neutralng i
bezstratng transmisje dzwieku. W wersji SC-GALILEO 238 PLUS ekrany spiralne odizolowane sg od siebie nieprzewodzaca folia.
Rozdzielanie ekrandéw stosowane jest bardzo czesto w profesjonalnych studiach nagraniowych oraz w radiu.

Specyfikacja:

Przekréj: 2 x 0,38 mm?
Srednica zewnetrzna: 7 mm
Typ: Mikrofonowy

Wiasciwosci: OFC (miedz beztlenowa), analogowy, odporny na wptyw warunkéw atmosferycznych

Przeznaczenie: Scena, instalacje, studio
Transmisja sygnatu: Symetryczna
Konstrukcja: (2LI12Y0,38mm?)YDDY
Powtoka zewnetrzna: PVC

Srednica powtoki: 7 mm

llo$¢ kanatéw: 1

llos¢ przewodnikéw: 2

Srednica przewodnika: 0,70 mm

AWG: 21

Ekran: Podwéjny, miedziany

Miedziane zyty: 48

Srednica zyty: 0,10 mm

Izolacja przewodnikéw: PE

Srednica izolacji: 1,55

Waga: 60g/m

Pojemnos¢ (przewdd/przewdd): 50pF/1m
Pojemnos¢ (przewdd/ekran): 100pF/1m
Rezystancja przewodnika: 52Q/1km
Rezystancja ekranu: 20Q/1km

Kolor: Czarny
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