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YAMAHA HS8S aktywny
subwoofer studyjny

Cena 2 700,00 zł

Dostępność Dostępny na zamówienie

Numer katalogowy Y-HS8S

Producent Yamaha

Opis produktu
 

YAMAHA HS8S Aktywny subwoofer 

8" aktywny subwoofer typu bass-reflex przenoszący niskie częstotliwości od 22Hz

 

 

·        8" aktywny subwoofer typu bass-reflex przenoszący niskie częstotliwości od 22Hz

·        Charakterystyka częstotliwości 22Hz - 150Hz

·        150W wzmacniacz zaprojektowany do przenoszenia niskich częstotliwości

·        Przełącznik LOW CUT oraz potencjometry LOW CUT (80-120Hz) i HIGH CUT (80-120Hz)

·        Przełącznik PHASE umożliwia szybką konfigurację systemu subwoofera bez dodatkowego sprzętu

·        Wejścia XLR i TRS jack oraz wyjścia XLR

 

Specyfikacja techniczna:

 

 

Rodzaj głośnika Subwoofer
Zakres częstotliwości (-10dB) 22Hz - 160Hz
Składniki LF 8 "stożek
Moc wyjściowa 150W
Złącza I / O WEJŚCIE: XLR3-31 typ (zbalansowane) x2,

słuchawki(zbalansowane) x2 / WYJŚCIE: XLR3-32 typ
(zbalansowane) x2 (L & R), XLR3-32 typ (zbalansowane) x1
(EXT SUB)

Pobór mocy 70W
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Kształt Bass-reflex
Materiał obudowy MDF
Wymiary W 300 mm (11,8 "),

H 350 mm (13,8 "),
D 389mm (15.3 ")

Waga netto 12,5 kg (27,6 lbs.)
Pozostałe LEVEL, przełącznik faz:.. NORM / REV, HIGH CUT (80-120Hz,

centrum kliknięcie), LOW CUT (80-120Hz, centrum
kliknięcie), przełącznik LOW CUT (ON / OFF)
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